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SWISS QUALITY FLOORS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

ca. 10 mm

ca. 10° ca. 10°
(2 -3 cm)ca. 10°

(2 -3 cm)

HDF

PRIMA DELLA POSA
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permanentemente asciutta, resistente alla trazione e 
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è adatta su pavimenti in ceramica e pietra naturale, 

su PVC, linoleum e rivestimenti in plastica, tavole di 

legno e sottofondi truciolari così come tutti i massi 

minerali. Il substrato non deve contenere sostanze 

che influiscono negativamente sul pavimento o 

causano interazioni. Vecchi pavimenti e tappeti 

dovrebbero essere rimossi per ragioni igieniche.
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non deve superare 2 mm su una lunghezza di 1 m 

(secondo il DIN 18202 riga 4), altrimenti esso deve 

essere compensato con un composto livellante. 
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pavimento deve essere acclimato prima della posa a 
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relativa di circa 40-60%, 24 ore in un contenitore 

chiuso. Tra l’HDF-Click e il sottofondo, deve essere 

sempre posato un foglio PE o altra barriera al vapore. 

HDF-Click può anche essere installato su pavimenti 

riscaldati ad acqua calda con una temperatura super-
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controllate alla luce del giorno per la loro perfetta 

condizione, qualsiasi traporto e danneggiamento 

di materiale devono essere contestati prima della 

�S�R�V�D�����'�L�«�H�U�H�Q�]�H���G�L���F�R�O�R�U�H���H���V�W�U�X�W�W�X�U�D���V�R�Q�R���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�O��

materiale e perciò nessuna ragione di contestazione.

Si prega anche di controllare prima della posa la 

linguetta e la scanalatura prive di trucioli o altre 

particelle. I pavimenti LICO con HDF-Click non sono 

consigliati per l’installazione in camere e/o ambienti 

umidi. 

INSTALLAZIONE

Iniziare la posa in un angolo della stanza e consi-

derare un giunto di dilatazione di 10 mm contro la 

parete ed ogni altro elementi di costruzione solito.

Angle Snap / variante 1

Impostare il lato lungo delle assi con una leggera 

angolazione di circa 10° / 2-3 cm e cliccarli premendo 

e spingendoli verso il basso. Sul lato anteriore, 

i pannelli vengono fatti scattare da battitavola 

toccando delicatamente.

Sempre applicando il blocco di battuta (lungo almeno 

20 cm) sulla linguetta, o sul lato inferiore della 

scanalatura, non sul “lato buono”.

Angle to angle / variante 2
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mente sollevare i pannelli e quelli adiacenti – che 
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/ 2-3 cm e fare scorrere rispettivamente cliccando 

i pannelli insieme. 

Posare i seguenti pannelli nell’estensione diretta del 

primo. Il resto della prima riga è il primo pannello 

della seconda riga. Esso dovrebbe essere lungo 

almeno 30 cm.

Per tagliare i pannelli, è raccomandato usare una 

sega circolare a mano, un seghetto alternative o 

un taglia-laminati. 

L’area massima consentita senza giunti di dilatazione 

addizionali è di 15 m x 12 m.

Per I collegamenti dei tubi sono praticati dei fori il 

cui diametro è maggiore di circa 20 mm rispetto a 

quello del tubo. Il rivestimento è fatto in seguito 

con rosette. I telai delle porte vengono accorciati 

di conseguenza, in modo che i pannelli sottostanti 

�S�R�V�V�D�Q�R���H�V�V�H�U�H���S�R�V�D�W�L���®�R�W�W�D�Q�W�L�����/�H���V�W�U�L�V�F�H���G�L���E�D�W�W�L-

scopa e di transizione (binario di inserimento) sono 

utilizzati come conclusione.

PULIZIA E CURA

La vita del tuo pavimento dipende dal suo uso, pulizia 

e cura. Come prima cura per HDF-Click, una prote-

zione di base deve essere applicata in modo sottile 

ed uniforme. A seconda dell’utilizzo, è necessario 

eseguire una manutenzione periodica. Utilizzare 

materiali di pulizia indonei per una pulizia regolare 

(ad esempio LOBA Cleaner).

Si consiglia di utilizzare uno zerbino nell’area di 

ingresso. Il pavimento è protetto dall’uso di feltrini 

sulle gambe del tavolo e delle sedie. 
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